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Zinkbatterie

Verfahren zur Herstellung einer wasser-basierten Zink-lonen Batterie

Hintergrund

Wassrige Zink-lonen Batterien gelten als geeignete Kandidaten fur eine effiziente Energie-
speicherung fur die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Sie bieten eine viel-
versprechende Kombination aus hoher Leistungsdichte, hervorragender Umweltvertrag-
lichkeit sowie niedrigen Material- und Herstellungskosten. Bisherige Lésungsanséatze fir
Zink-lonen-Batterien scheiterten jedoch an der einhergehenden Zink-Abscheidungsreak-
tion, die den Wirkungsgrad der Zelle verringert und zur unerwiinschten Entwicklung von
gasférmigem Wasserstoff aus dem wassrigen Elektrolyten fiihrt. Dies kann Kurzschliisse
und eine verkirzte Lebensdauer zur Folge haben. Um das volle Potenzial wassriger
Zink-lonen-Batterien auszuschopfen, sind innovative Ansatze erforderlich.

Erfindung

Forschenden der Universitat Bremen und dem Bremer Fraunhofer Institut fiir Fertigungs-
technik und angewandte Materialforschung (IFAM) ist es gelungen, eine neuartige Zink-
Batterie auf wassriger Basis herzustellen, die die vorgenannten Hindernisse Uberwindet.
Diese Dual-lonen-Vollzelle mit einer Zinkelektrode basiert darauf, dass beim Aufladen

der Zelle Zink auf einem funktionellen Substrat abgeschieden wird. Der Kern der Erfindung
liegt in der Kombination der positiven Elektrode, der wassrigen Elektrolytlésung mit Zink-
lonen und der negativen Elektrode, die aus mindestens einem metallischen Substrat fiir
die galvanische Abscheidung von Zink besteht. Die Elektrolytldsung enthalt dabei bevor-
zugt Zink-lonen und zumindest ein Alkali-lon als Kation.

Vorteile und Anwendungen

Die Anwendung der Erfindung liegt im Bereich der neuen Energiespeichersysteme.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der erhdhten Sicherheit, denn die Batterie ist aufgrund
der wasserbasierten Technologie nicht brennbar. AuRerdem weist die wiederaufladbare
Batterie keine Bildung von Wasserstoff auf und ermdéglicht eine hohe Anzahl von Lade-
zyklen.
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Funktionsprinzip der Dual-lonen-Zinkbatterie auf Basis von Zink und eines weiteren Kations in der Elektrolytldsung.
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