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Das Problem 
bislang erhältliche leichtbauplatten für die Dämmung bestehen unter anderem aus styropor oder an-

deren petrochemischen erzeugnissen oder speziell ausgerüsteten mineralfasern, deren mögliche ge-

sundheitliche beeinträchtigungen kritisch diskutiert werden. alternativ existieren bereits einige cel-

lulose-basierte Dämmmaterialien für den baubereich. gerade bei der herstellung der Platten werden 

jedoch häufig binder eingesetzt, die ein anschließendes recycling oder eine Kompostierung unmöglich 

machen. Weitere Probleme sind die generelle brennbarkeit und hydrophilie der cellulose, weshalb die 

cellulose-recycling-Platten auch noch nicht am markt verfügbar sind.

auch in der Verpackungsindustrie ist die häufige Verwendung von styropor als Dämmmaterial ein Pro-

blem, die Ökobilanz der Produkte wird verschlechtert und es verbleibt viel müll beim Kunden.

Die lÖsung
Die hier verwendete Technologie ermöglicht die herstellung von recyclingfähigen oder kompostierba-

ren leichtbauplatten und Formteilen für die Verpackungsindustrie auf der basis von Papier-reststoffen 

oder nachwachsenden rohstoffen. als binder werden ökologisch unbedenkliche stoffe, wie cellulose-

derivate oder Knochenleim, verwendet. 

Verschiedene muster demonstrieren, dass Platten, Transportboxen oder beliebige Formen aus dem 

neuen material mit den gewünschten eigenschaften hergestellt werden können. Die physikalischen 

eigenschaften können über weite bereiche eingestellt werden, z b entflammbarkeit, Wasserabwei-

sung. Zudem können sie mit unterschiedlichen strukturen und Dichten hergestellt werden und wirken 

wärme-bzw. kälteisolierend. ein wesentlicher nächster schritt zur Weiterentwicklung ist ein skale-up 

des Verfahrens, so dass auch größere Platten und chargen hergestellt werden können.

VorTeile unD anWenDungen
• Dämmmaterial (schall/ Wärme) aus nachwachsenden und natürlichen rohstoffen oder reststoffen

• ökologisch unbedenklicher binder

• schwer entflammbar, wasserabweisend, effektiver schutz gegen schädlinge

• recyclingfähiger oder kompostierbarer baustoff, reduzierung der schadstoffe im haus

• anwendung im Trockenbau oder im innenausbau von Flugzeugen, Zügen und schiffen.

• anwendungen als Transportboxen, auch für lebensmittel

nachhaltigE Bau-, Dämm- unD VErpackungs-
stoffE  leichtbauplatten und Transportboxen aus nachwach-

senden rohstoffen (un426)

Das material ist schwer entflammbar und resistent gegen schädlingsbefall. hydrophobe Eigenschaften 
können während der herstellung eingestellt werden. Es lässt sich zu vielfältigen formen verarbeiten.


