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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ladehilfe gemaf
dem Oberbegriff von Anspruch 1 und eine Teles-
kopfordereinrichtung gemal dem Oberbegriff von
Anspruch 17.

[0002] Eine Ladehilfe der eingangsgenannten Artist
aus der EP 517 084 A1 bekannt.

[0003] Nach dem heutigen Stand der Technik wird
zur Entladung von Stlckgut aus Containern ein For-
derband in den Container teleskopiert. Stiickguter
kénnen darauf abgelegt und zur Weiterbearbeitung
aus dem Container beférdert werden.

[0004] Es gibt Ansatze einer Ladehilfe in Form einer
Arbeitsplattform, die durch ihren Antrieb ein Férder-
band in einen Container zieht, und sowohl Personen
als auch Maschinen zur Entladung tragen soll.

[0005] Ein Nachteil dieser Lésung ist die angetrie-
bene Arbeitsplattform, die ein spezielles, nicht ange-
triebenes Forderband voraussetzt. Da im Uberwie-
genden Teil der Stlckgut entladenden Betriebe For-
derbander eingesetzt werden, die Uber einen eige-
nen Antrieb verfigen, ist diese Lésung nicht praktika-
bel.

[0006] Ein weiteres Problem besteht in der fehlen-
den Lenkbarkeit der Arbeitsplattform; bei der Rlck-
wartsbewegung aus einem Container bekommt die
auf Rollen fahrende Arbeitsplattform eine Tendenz,
sich von lhrer Laufbahn weg in Richtung einer Con-
tainerwand zu bewegen (&hnlich eines KFZ Anhan-
gers beim Rickwartsfahren).

[0007] Die dort entstehenden Krafte missen voll-
standig von der Mechanik des Férderbandes aufge-
nommen werden. Das Problem wird erheblich ver-
scharft, wenn der Container mit einem Winkelfehler
an das Entladetor herangefahren wurde; abhangig
von der Gréfie dieses Winkelfehlers kann allein dies
schon eine Lenkung der Arbeitsplattform unumgang-
lich machen.

[0008] Des weiteren besteht das Problem der Entla-
dung von Stiickgut aus Bereichen ganz unten sowie
ganz oben im Container, da die Arbeitsplattform nicht
dynamisch héhenverstellbar ist. Wird die Arbeitsplatt-
form zu hoch gebaut, ist das Entladen von Stlckgut
am Containerboden sehr unbequem und ergono-
misch nicht tragbar. Selbiges Problem tritt auf, wenn
die Arbeitsplattform zu niedrig ist und Stlckgut von
der Containerdecke entladen werden soll.

[0009] Haufig werden die Forderbander, solange sie
nicht bendtigt werden, von den Entladetoren weg pa-
rallel an eine Seite einer Halle gefahren. Sie wiirden
sonst wertvollen Hallenplatz unnétig belegen. Dieses

parallele Verfahren der Férderbander ist mit den be-
stehenden Lésungen nicht mdglich.

[0010] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun-
de, die obengenannten Lenkungsprobleme zu besei-
tigen, zumindest aber zu reduzieren.

[0011] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe bei
der Ladehilfe der eingangs genannten Art dadurch
geldst, dalk eine selbsttatige mechanische Lenkein-
richtung zum Lenken der mindestens einen lenkba-
ren Rolle vorgesehen ist, mittels welcher die Arbeits-
plattform ohne Beriihrung einer Wand eines Contai-
ners selbsttatig geradeaus gelenkt wird und bei Be-
rihrung einer Wand eines Containers selbsttatig von
der Wand weggelenkt wird, bis die Arbeitsplattform
parallel zur Wand des Containers ausgerichtet ist.

[0012] Gemal einer besonderen Ausfihrungsform
der Erfindung kann vorgesehen sein, dal} die Lenk-
einrichtung mindestens einen mechanischen Berih-
rungsdetektor zur Detektion der Berlhrung einer
Wand eines Containers in Einfahrrichtung auf jeder
Seite der Arbeitsplattform aufweist.

[0013] Vorteilhafterweise ist der Berlhrungsdetek-
tor so gestaltet, dal} er bei Detektion einer Berlhrung
einer Wand eines Containers auf mechanischem
Weg eine Anderung der Fahrtrichtung der Arbeits-
plattform von der Wand des Containers weg steuert,
bis die Arbeitsplattform parallel zur Wand des Contai-
ners ausgerichtet ist.

[0014] Insbesondere ist der der Berlhrungsdetektor
glnstigerweise mit der Lenkachse einer lenkbaren
Rolle mechanisch verbunden.

[0015] Gemal einer weiteren besonderen Ausfiih-
rungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, daf}
die Arbeitsplattform eine einzige lenkbare Rolle auf-
weist, die Lenkeinrichtung genau einen mechani-
schen Beriihrungsdetektor zur Detektion der Berih-
rung einer Wand eines Containers in Einfahrrichtung
auf der Seite der Arbeitsplattform aufweist und jeder
Berlihrungsdetektor mit der Lenkachse der einzigen
lenkbaren Rolle mechanisch verbunden ist.

[0016] Andererseits kann auch vorgesehen sein,
dal die Arbeitsplattform zwei in Einfahrrichtung seit-
lich nhebeneinander im Abstand angeordnete lenkba-
re Rollen aufweist, deren jeweiligen Lenkachsen mit
einem jeweiligen zugehdrigen Berlhrungsdetektor
mechanisch verbunden sind. Beispielsweise kann
die Arbeitsplattform vier Rollen aufweisen, die im
Rechteck oder Quadrat angeordnet sind, von denen
die beiden in Einfahrrichtung vorderen Rollen mittels
der selbsttatigen Lenkeinrichtung lenkbar sind. Opti-
malerweise sind alle vier Rollen lenkbar.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausfih-
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rungsform umfafdt der Berlihrungsdetektor eine sich
im wesentlichen horizontal erstreckende kufenartige
Fuhrungsschiene mit zur Arbeitsplattform hin abge-
bogenen Enden, die Uber eine sich horizontal erstre-
ckende Befestigungseinrichtung mit der Lenkachse
einer jeweiligen zugehdrigen lenkbaren Rolle verbun-
den ist.

[0018] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dafd die Fihrungsschiene mit mindestens einer Rolle
versehen ist. Dies kann zur Vermeidung einer Be-
schadigung einer Wand eines Containers und/oder
fur einen leichten Lauf sinnvoll sein.

[0019] GemalR einer weiteren besonderen Ausfiih-
rungsform der Erfindung umfaldt die Befestigungsein-
richtung mindestens eine Stange oder ein Rohr.

[0020] Vorteilhafterweist ist die Stange bzw. das
Rohr linear verstellbar. Eine lineare Verstellbarkeit
wird haufig zum Durchfahren von schmalen Ladeto-
ren bendtigt und ermdglicht eine Reduzierung der
Breite des Gesamtsystems. Die lineare Verstellbar-
keit kann Uber hydraulische Zylinder, Lochstangen,
Klemmstangen etc. realisiert werden. Bei der Ver-
wendung von hydraulischen Zylindern kann die Line-
arverstellung automatisch realisiert werden.

[0021] Vorteilhafterweise ist die bzw. wenigstens
eine lenkbare Rolle durch eine Feder in einem Zu-
stand ohne Berthrung einer Wand eines Containers
selbsttagig geradeaus lenkbar.

[0022] Alternativ ist auch denkbar, dal} die bzw. min-
destens eine lenkbare Rolle durch einen Gasdruck-
zylinder in einem Zustand ohne Beriihrung einer
Wand eines Containers selbsttatig geradeaus lenk-
bar ist. Es kdnnen auch Gummibander etc. zwischen
dem unbeweglichen Teil der Ladehilfe und den be-
weglichen Elementen der Lenkeinrichtung verwendet
werden.

[0023] Vorteilhafterweise ist die Arbeitsplattform hé-
henverstellbar.

[0024] Insbesondere kann dabei vorgesehen sein,
dal die Arbeitsplattform mittels eines Scherenheber-
gestanges héhenverstellbar ist.

[0025] Vorteilhafterweise ist mindestens ein Fulitas-
ter auf der Arbeitsplattform vorgesehen.

[0026] Schlielllich kann gemal einer weiteren be-
sonderen Ausfihrungsform vorgesehen sein, daf} die
Ladehilfe einen eigenen Antrieb aufweist.

[0027] Des weiteren liefert die Erfindung eine Teles-
kopférdereinrichtung far Férdergut, insbesondere fiir
Stlckgut, mit einem teleskopartigen Foérdermittel
zum Transport des Férderguts und einer damit ver-

bundenen Ladehilfe hach einem der Ansprliche 1 bis
16.

[0028] ZweckmaRigerweise ist die Ladehilfe Gber
eine Kupplung mit dem Férdermittel verbunden. Die
Kupplung kann Iésbar oder auch nicht 16sbar sein.

[0029] GemalR einer weiteren besonderen Ausfih-
rungsform der Erfindung ist das Férdermittel ein Tele-
skopférderband.

[0030] Gemal einer besonderen Ausfihrungsform
der Erfindung kann die Ladehilfe keinen eigenen An-
trieb aufweisen, sondern von dem Teleskopférder-
band angetrieben werden.

[0031] Gemal einer besonders bevorzugten Aus-
fuhrungsform der Erfindung ist die Ladehilfe mittels
der Kupplung aus einer Arbeitsposition, in der die Ar-
beitsplattform an einem in Einfahrrichtung vorderen
Ende des Teleskopférderbandes verfahrbar angeord-
net ist, in eine Verstauposition verbringbar, in der sich
die Arbeitsplattform im Bereich des vorderen Endes
des Teleskopférderbandes unterhalb desselben be-
findet. Damit kann die Ladehilfe gemeinsam mit dem
Teleskopférderband verfahren werden.

[0032] Schliellich kann vorteilhafterweise vorgese-
hen sein, dal} die Arbeitsplattform in der Verstauposi-
tion keinen Bodenkontakt aufweist.

[0033] Der Erfindung liegt die Uberraschende Er-
kenntnis zugrunde, dal} durch die selbsttatige me-
chanische Lenkeinrichtung eine selbsttatige Lenkung
ohne den Einsatz von komplizierter Scan- und Steu-
erelektronik erméglicht wird.

[0034] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den Anspriichen und der nachstehenden Be-
schreibung, in der ein AusfUhrungsbeispiel anhand
der schematischen Zeichnungen im einzelnen erlau-
tert wird. Dabei zeigt:

[0035] Fig. 1 eine Teleskopférdereinrichtung mit ei-
ner Ladehilfe gemaf einer besonderen Ausfihrungs-
form der Erfindung in Arbeitsposition in schematisier-
ter Seitenansicht;

[0036] Fig.2 die Teleskopférdereinrichtung von
Fig. 1 mit in Verstauposition befindlicher Ladehilfe;

[0037] FEig. 3 eine perspektivische Ansicht der Tele-
skopférdereinrichtung von Eig. 1;

[0038] Fig. 4 eine Draufsicht der Teleskopférderein-
richtung von Eig, 1 beim Einfahren in einen Contai-
ner;

[0039] Fig. S eine Draufsicht der Teleskopférderein-
richtung von Eig. 4 beim Einfahren in den Container
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in einem spateren Stadium;

[0040] Eig. § eine Frontansicht einer lenkbaren Rol-
le;

[0041] Eig. 7 eine Schemadarstellung eines hy-
draulischen Kupplungssystems; und

[0042] FEig. & bis Fig. 12 den Ablauf des Verstauens
der Ladehilfe in vereinfachter Form.

[0043] Im Beispiel weist die in Eig. 1 gezeigte Lade-
hilfe 100 eine auf vier lenkbaren Rollen, von denen
hier nur zwei mit dem Bezugszeichen 102 und 104
sichtbar sind, verfahrbare rechteckige Arbeitsplatt-
form 108 fur das Be- und Entladen von Containern
auf. Die lenkbaren Rollen sind in einem Rechteck um
die Arbeitsplattform 108 angeordnet. Die Arbeitsplatt-
form 108 ist mittels einer Kupplung 110 mit dem vor-
deren Ende eines Teleskopférderbandes 112 verbun-
den. Die Kupplung 110 besteht aus zwei Hydraulikzy-
lindern 114 und 116 (siehe Fig, 4). Uber diese Hy-
draulikzylinder 114 und 116 ist die linke Seite des Te-
leskopférderbandes 112 mit der linken Seite der Ar-
beitsplattform 108 und die rechte Seite des Teles-
kopférderbandes 112 mit der rechten Seite der Ar-
beitsplattform 108 verbunden. Die Hydraulikzylinder
114 und 116 sind vorzugsweise Uber Kugelkdpfe
(nicht gekennzeichnet) mit der Arbeitsplattform 108
und dem Teleskopférderband 112 verbunden, da da-
durch eine Beweglichkeit in horizontaler und vertika-
ler Richtung ermdglicht wird.

[0044] Kammern 118 und 120 der Hydraulikzylinder
114 und 116 sind Gber eine Verbindung 122 hydrau-
lisch miteinander verbunden (siehe Eig. 7).

[0045] Bei gleichmaBiger Belastung (im Gerade-
auslauf) sind die Hydraulikzylinder 114 und 116
gleichmalig ausgefahren. Bei einem Lenkvorgang
unterscheiden sich die auf die Hydraulikzylinder 114
und 116 wirkenden Krafte. Beispielsweise bei einem
Lenkvorgang hach links wird der Druck auf den linken
Hydraulikzylinder 114 gréler, so daly er zusammen-
gepreldt wird. Dadurch fliefdt Hydraulikél von dem lin-
ken Hydraulikzylinder 114 Uber die Verbindung 122 in
den rechten Hydraulikzylinder 116. Dies wiederum
bewirkt im eingelenkten Zustand eine gleichmafige
Kraftibertragung zwischen dem Teleskopférderband
112 und der Arbeitsplattform 108.

[0046] Uber die Hydraulikzylinder 114 und 116 kann
eine Ubertragung der Kréfte fiir die Vor- und Riickbe-
wegung von dem Teleskopférderband 112 an die Ar-
beitsplattform 108 erméglicht werden. Ebenso kann
eine Anderung der Orientierung zwischen festste-
hendem Teleskopférderband 112 und gelenkter Ar-
beitsplattform 108 realisiert werden.

[0047] Zum Verstauen des Teleskopférderbandes

112 und zum Verstauen der Ladehilfe 100 (siehe
Fig, 8 bis Fig, 12) werden die Hydraulikzylinder 114
und 116 verkirzt. Dazu wird Hydraulikdl aus den Hy-
draulikzylindern 114 und 116 in einen Ausgleichsbe-
halter 124 abgelassen. Die Position des Ausgleichs-
behalters ist im Prinzip frei wahlbar, da er nur tGber
dinne hydraulische Verbindungen, wie Rohr oder
Schlauch, angebunden werden mul3. Eine vorteilhaf-
te Position ist z. B. in der Nahe der hydraulischen
Versorgung der Ladehilfe. Anstelle des Ausgleichs-
behalters kann auch eine Pumpe vorgesehen sein,
mittels derer Hydraulikél aus den Hydraulikzylindern
114 und 116 abgelassen wird. Die Arbeitsplattform
108 wird dadurch unter das Teleskopférderband 112
gezogen bzw. geschoben. Die Hydraulikzylinder 114
und 116 stehen nun senkrecht zwischen der Ober-
kante der Arbeitsplattform 108 und der Unterkante
des Teleskopférderbandes 112 (siehe Eig, 9). Die Ar-
beitsplattform 108 wird nun weiter zurlickgezogen;
die Hydraulikzylinder 114 und 116 verldngern sich
wieder und Hydraulikdl fliel3t aus dem Ausgleichsbe-
halter 124 in die Hydraulikzylinder 114 und 116 zu-
rick (siehe Eig, 18). Dadurch steht die hintere Kante
der Arbeitsplattform 108 hinter der Vorderkante des
Teleskopférderbandes 112. Nun werden samtliche
hydraulische Verbindungen geschlossen. Die Hy-
draulikzylinder 114 und 116 sind nun starr. Das Tele-
skopférderband 112 wird abgesenkt und die Arbeits-
plattform 108 zieht sich weiter nach hinten (siehe
Fig. 11). Nun wird die Vorderseite der Arbeitsplatt-
form 108 Uber eine Stange, ein Seil etc. (nicht ge-
zeigt) mit der Vorderseite des Teleskopférderbandes
112 verbunden (siehe Fig, 11). Das Teleskopférder-
band 112 kann jetzt mit der Arbeitsplattform 108
hochgefahren werden. Die Arbeitsplattform 108 wird
angehoben und hangt nun unter dem Teleskopférder-
band 112 (siehe Fig. 12). Um aus dieser Verstaupo-
sition wieder in die Arbeitsposition zu gelangen, wird
umgekehrt verfahren. Der Verstauvorgang kann so-
wohl manuell als auch automatisch gesteuert erfol-
gen.

[0048] Wie sich anhand der Elg. 3 bis Fig. & ergibt,
sind die lenkbaren Rollen 102 bzw. 104 an ihren je-
weiligen Lenkachsen 126 Uber jeweils drei Hydraulik-
zylinder 128 mit einer jeweiligen FlUhrungsschiene
130 verbunden. Im vorliegenden Fall ist die Lenkach-
se 126 Uber eine Halterung 132 mit der Arbeitsplatt-
form 108 verbunden. Die Halterung 132 dient dazu,
die Arbeitsplattform 108 weiter absenken zu kénnen,
um die Hohe des Gesamtaufbaus zu minimieren. Die
Lenkachse kann aber ganz allgemein entweder ober-
oder unterhalb der Arbeitsplattform 108 bzw. der Hal-
terung 132 sein oder auch in Verlangerung der Achse
einer Rolle.

[0049] Die lenkbaren Rollen 102 und 104 werden
Uber eine jeweilige Feder 134 in einem Zustand ohne
Berlhrung einer Wand eines Containers selbsttatig
geradeaus gelenkt. Bei der Feder 134 handelt es sich
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um eine Spiralfeder, die um die Lenkachse 126 ge-
bunden ist. Alternativ kénnen auch Federn, Gas-
druckzylinder, Gummibander etc. zwischen dem
nichtbeweglichen Teil des Gesamtsystems (Arbeits-
plattform 108, Halterung 132) und den beweglichen
Elementen der Lenkung (Flhrungsschiene etc.) ge-
nutzt werden.

[0050] Die Fuhrungsschienen 130 sind an den En-
den nach innen abgebogen, so daf} eine Verkantung
mit der Wand eines Containers nicht méglich ist.

[0051] Nachfolgend soll das Einfahren in einen Con-
tainer und das Herausfahren aus selbigem beschrie-
ben werden:

Bei der Einfahrt in einen Container mit seitlichen
Wanden 136 und 138 sind die Hydraulikzylinder 128
und damit die Fiihrungsschienen 130 soweit ausge-
fahren, daf die linken Fihrungsschienen 130 bei
schrager Einfahrt in den Container die linke Wand
136 des Containers berihren. Diese Bertuhrung wird
Uber die Fihrungsschienen 130 und die Hydraulikzy-
linder 128 in eine Anderung der Fahrtrichtung von der
linken Wand 136 des Containers weg umgesetzt. Die
Rollen 102 und 104 erhalten durch die FUhrungs-
schienen 130 eine FUhrung und die gesamte Arbeits-
plattform 108 wird parallel zur Wand 136 des Contai-
ners ausgerichtet. Jetzt kann eine problemlose Ein-
fahrt in den gesamten Container erfolgen.

[0052] Wenn die Fihrungsschienen 130 die Wande
136 und 138 des Containers nicht beriihren, werden
die lenkbaren Rollen 102, 104 durch die Federn 134
auf Geradeausfahrt positioniert.

[0053] Die Arbeitsplattform 108 kann hydraulisch in
der Hohe verstellt werden. Dabei ist eine mdglichst
flache Bauform angestrebt, um die Entladung in ei-
nem unteren Bereich eines Containers zu ermdgli-
chen. Im hochgefahrenen Zustand ist die Entladung
deckenhoch beladener Container problemlos mog-
lich.

[0054] Die Hohenverstellung sowie die Vor- bzw.
Rickwartsfahrt kénnen bequem und sicher (ber
Fulitaster 140, 142 und 144 (siehe Ejg, 8) auf dem
Boden der Arbeitsplattform 108 durchgeflihrt werden.
Dies ermdglicht es, einen kompletten Lade- bzw. Ent-
ladevorgang durchzufihren, ohne die Arbeitsplatt-
form 108 verlassen zu missen.

[0055] Zumindest gemal besonderen Ausfihrungs-
formen der Erfindung wird eine Ladehilfe geschaffen,
die selbsttatig gelenkt wird, hdhenverstellbar ist und
mit einer speziellen Kupplung unter einer Teles-
kopférdereinrichtung, zum Beispiel einem Teles-
kopférderband, verstaut werden kann. Die Ladehilfe
ermoglicht auf diese Weise eine bequeme Entladung
in allen Bereichen eines Containers. Aulierdem kann
sie bei Nichtbenutzung mit dem gesamten Férdermit-

tel verfahren werden. Der Antrieb der Ladehilfe er-
folgt passiv, das heildt, daf} die Ladehilfe mit dem An-
trieb des vorhandenen Fordermittels bewegt wird.

Bezugszeichenliste

100 Ladehilfe

102, 104 lenkbare Rollen

108 Arbeitsplattform

110 Kupplung

112 Teleskopférderband

114, 116 Hydraulikzylinder

118,120 Kammermn

122 Verbindung

124 Ausgleichsbehalter

126 Lenkachse

128 Hydraulikzylinder

130 Fahrungsschienen

132 Halterungen

134 Feder

136, 138 seitliche Wande

140, 142, 144 Fultaster
Patentanspriiche

1. Ladehilfe (100) in Form einer auf mindestens
drei Rollen, von denen mindestens eine (102; 104)
lenkbar ist, verfahrbaren Arbeitsplattform (108) fur
das Be- und Entladen von Containern, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} eine selbsttatige mechanische
Lenkeinrichtung zum Lenken der mindestens einen
lenkbaren Rolle (102; 104) vorgesehen ist, mittels
welcher die Arbeitsplattform (108) ohne Berlhrung
einer Wand (136; 138) eines Containers selbsttatig
geradeaus gelenkt wird und bei Berlhrung einer
Wand eines Containers selbsttatig von der Wand
weggelenkt wird, bis die Arbeitsplattform (108) paral-
lel zur Wand (136) des Containers ausgerichtet ist.

2. Ladehilfe (100) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Lenkeinrichtung mindestens
einen mechanischen Beriihrungsdetektor zur Detek-
tion der Beruhrung einer Wand eines Containers in
Einfahrrichtung auf jeder Seite der Arbeitsplattform
(108) aufweist.

3. Ladehilfe (100) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dal der Beriihrungsdetektor so gestal-
tet ist, dall er bei Detektion einer Berlihrung einer
Wand (136) eines Containers auf mechanischem
Weg eine Anderung der Fahrtrichtung der Arbeits-
plattform (108) von der Wand des Containers weg
steuert, bis die Arbeitsplattform (108) parallel zur
Wand (136) des Containers ausgerichtet ist.

4. Ladehilfe (100) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, da der Berlihrungsdetektor mit der
Lenkachse (126) einer lenkbaren Rolle (102; 104)
mechanisch verbunden ist.
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5. Ladehilfe (100) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, da} die Arbeitsplattform (108) eine
einzige lenkbare Rolle aufweist, die Lenkeinrichtung
genau einen mechanischen Bertihrungsdetektor zur
Detektion der Beriihrung einer Wand eines Contai-
ners in Einfahrrichtung auf jeder Seite der Arbeits-
plattform (108) aufweist und jeder Beriihrungsdetek-
tor mit der Lenkachse (126) der einzigen lenkbaren
Rolle mechanisch verbunden ist.

6. Ladehilfe (100) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} die Arbeitsplattform (108) zwei in
Einfahrrichtung seitlich nebeneinander im Abstand
angeordnete lenkbare Rollen aufweist, deren jeweili-
gen Lenkachsen (126) mit einem jeweiligen zugeho-
rigen Berlhrungsdetektor mechanisch verbunden
sind.

7. Ladehilfe (100) nach einem der Anspriche 4
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daf} der Berihrungs-
detektor eine sich im wesentlichen horizontal erstre-
ckende kufenartige Fihrungsschiene (130) mit zur
Arbeitsplattform (108) hin abgebogenen Enden um-
faldt, die Uber eine sich horizontal erstreckende Be-
festigungseinrichtung mit der Lenkachse (126) einer
jeweiligen zugehérigen lenkbaren Rolle (102; 104)
verbunden ist.

8. Ladehilfe (100) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dall die Flhrungsschiene (130) mit
mindestens einer Rolle versehen ist.

9. Ladehilfe (100) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dal die Befestigungseinrich-
tung mindestens eine Stange oder ein Rohr umfal3t.

10. Ladehilfe (100) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dal} die Stange bzw. das Rohr linear
verstellbar ist.

11. Ladehilfe (100) nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daf die
bzw. wenigstens eine lenkbare Rolle durch eine Fe-
der (134) in einem Zustand ohne Berlhrung einer
Wand eines Containers selbsttagig geradeaus lenk-
bar ist.

12. Ladehilfe (100) nach einem der Anspriche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dal} die bzw. min-
destens eine lenkbare Rolle durch einen Gasdruck-
zylinder in einem Zustand ohne Beriihrung einer
Wand eines Containers selbsttatig geradeaus lenk-
bar ist.

13. Ladehilfe (100) nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daf die
Arbeitsplattform (108) héhenverstellbar ist.

14. Ladehilfe (100) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dalk die Arbeitsplattform (108) mit-

tels eines Scherenhebergestédnges héhenverstellbar
ist.

15. Ladehilfe (100) nach einem der vorangehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} min-
destens ein Fulitaster (140, 142, 144) auf der Ar-
beitsplattform (108) vorgesehen ist.

16. Ladehilfe (100) nach einem der vorangehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dal} sie ei-
nen eigenen Antrieb aufweist.

17. Teleskopférdereinrichtung fur Férdergut, ins-
besondere fir Stickgut, mit einem teleskopartigen
Férdermittel zum Transport des Férderguts und einer
damit verbundenen Ladehilfe (100) nach einem der
vorangehenden Anspriche.

18. Teleskopférdereinrichtung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dal die Ladehilfe (100)
Uber eine Kupplung (110) mit dem Férdermittel ver-
bunden ist.

19. Teleskopférdereinrichtung nach Anspruch 17
oder 18, dadurch gekennzeichnet, dal® das Férder-
mittel ein Teleskopférderband (112) ist.

20. Teleskopfdrdereinrichtung nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, die Ladehilfe (100) mittels
der Kupplung (110) aus einer Arbeitsposition, in der
die Arbeitsplattform (108) an einem in Einfahrrich-
tung vorderen Ende des Teleskopférderbandes (112)
verfahrbar angeordnet ist, in eine Verstauposition
verbringbar ist, in der sich die Arbeitsplattform (108)
im Bereich des vorderen Endes des Teleskopférder-
bandes (112) unterhalb desselben befindet.

21. Teleskopfdrdereinrichtung nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, daly die Arbeitsplattform
(108) in der Verstauposition keinen Bodenkontakt
aufweist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Fig. 3
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