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(54) Bezeichnung: Hakenfanger

(57) Hauptanspruch: Hakenfanger (01), mit dem ein Gegen-
stand, der an seinem Kopfende mit einem Dorn (08) ausge-
rustet ist, in einem Bohrstrang gefangen oder gegriffen so-
wie geldst wird, wobei der Hakenféanger (01) im Bohrstrang
den Dorn (08) sicher greift, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hakenfénger (01) im unteren Bereich der Schnapphaken
(02) offen konstruiert ist, so dass er aullerhalb des Bohrst-
ranges durch ein einfaches Zugentlasten am Seil vom Dorn

(08) geldst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hakenfanger ge-
mafk dem Oberbegriff von Anspruch 1.

|. Technisches Gebist

[0002] E21B 31/18 ,Fangen und Greifen oder Losen
von Gegenstanden im Bohrloch von aul3en angrei-
fend, z. B. Ubergreifend”.

Il. Stand der Technik

1. "Well tool placing and hositing
implement” (Stokes, 1921)

[0003] Es ist bekannt, die Verbindung zwischen Ha-
kenfanger und Werkzeug in einem Bohrstrang zu
I6sen, indem eine zylinderférmige Hilse Uber das
Seil gefuhrt wird und durch Schwerkraft angetrie-
ben auf das obere Ende des Hakenfangers drickt,
so0 dass sich dieses o6ffnet und den Dorn freigibt
(US1,442,188).

2. ’Overshot” (Stokes, 1928)

[0004] Esist zudem bekannt, die Hakenform des Ha-
kenfangers zu verandern, um das Hangenbleiben in
einem Bohrstrang zu vermeiden (US1,719,144).

3. ,Overshot” (Sherman, 1936)

[0005] Um ein Verklemmen des Werkzeuges beim
Ziehen im Bohrstrang zu verhindern, ist ferner be-
kannt, bei definiertem Zug ein Federelement im Ha-
kenfanger zu zerbrechen, so dass dieser geldst wird
und ohne das Werkzeug geborgen werden kann
(US2,128,102).

4. ,Overshot” (Lang, 1938)

[0006] Zum Schutz vor dem ReiRen des Zugseils
durch Uberbelastung, aufgrund eines verklemmten
Werkzeugs, ist ferner bekannt, ein automatisches L6-
sen des Hakenfangers vom Werkzeug zu erreichen
(US2,266,873).

5. "Dry hole wire core barrel
apparatus” (Anderson/Svendsen, 1974)

[0007] Es ist zudem bekannt, zwei verschiedene Ha-
kenfanger jeweils flr das Einfihren eines Werkzeugs
in einen Bohrstrang sowie fur das Fangen bzw. Zie-
hen einzusetzen (US3,930,679).

6. ,Overshot” (Taylor, 1975)
[0008] Zum eigenstandigen Losen des Hakenfan-

gers von einem Werkzeug bzw. Kernrohr im Bohrst-
rang, ist bekannt, das Prinzip des Hakenfangers
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so zu modifizieren, dass die Hilse nun Teil des
Hakenfangers ist und mit Federkraft betatigt wird
(US4,004,835).

7. "Releasing device in core barrel
grapplers” (Eriksson/Egnelov, 1981)

[0009] Zum mechanischen Lésen des Overshot vom
Innenkernrohr im Bohrstrang, ist zudem bekannt,
dass sobald das Overshot seine Arbeitsposition er-
reicht hat indem im Bohrstrang in einem definierten
Abstand zur Arbeitsposition eine Nut eingearbeitet
ist, das Offnen eines Verriegelungshakens im Haken-
fanger erlaubt ist. (US4431225)

8. "Cable Overshot Apparatus” (Able, 1998)

[0010] Zum sicheren Bergen eines Werkzeuges
bzw. eines Kernrohres ist zudem bekannt, diese am
Hakenfanger aus dem Rohr zu ziehen und horizontal
abzulegen. Der Hakenfanger wird vom Bohrmeister
manuell abgenommen (US6,109,373).

9. "Lockable Overshot” (Beach, 2002)

[0011] Um ein unkontrolliertes Offnen beim Ber-
gen der Verschlusshilse des Hakenfangers zu ver-
hindern, ist bekannt, die Haken des Hakenfangers
in einer schitzenden Hilse zu platzieren, die die
durch eine Verschlusshilse arretiert werden kann
(US200410195852A1).

10. "Overshot for Down Hole Drilling
Operations” (Anderson, 2006)

[0012] Zudem ist bekannt, Hakenfanger mit einem
Zahnkranz zu versehen, mit dessen Hilfe die Haken
im Bohrgestange durch wiederholtes Ziehen gedffnet
werden (WO0O2007/041778A1).

[0013] Aktuelle handelsiibliche manuelle Fangvor-
richtungen erfordern eine manuelle Entriegelung
durch den Bohrgeratefihrer. Im Standardverfahren
des Seilkernbohrens sichert der Bohrmeister das In-
nenkernrohr nach dem Ziehen aus dem Bohrstrang,
um dann manuell den Hakenfanger vom Dorn zu tren-
nen (zum Beispiel indem er die Schnapphaken durch
Fingerdruck gegen den Federwiderstand 6ffnet).

[0014] Die GB 890284 offenbart einen Hakenfanger
gemal} dem Oberbegriff von Anspruch 1.

lll. Technisches Grundproblem/-frage

[0015] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine einfache Moglichkeit der Entriegelung
der Fangvorrichtung von Gegenstanden, beispiels-
weise von Seilkernrohren zu entwickeln, die im fern-
gesteuerten Betrieb ohne manuelle Unterstiitzung
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aullerhalb des Bohrgesténges durchgefiihrt werden
kann.

IV. Lésung

[0016] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe bei
dem Hakenfanger der eingangsgenannten Art da-
durch geldst, dass der Hakenfanger im unteren Be-
reich der Schnapphaken offen konstruiert ist, so dass
er aullerhalb des Bohrstranges durch ein einfaches
Zugentlasten am Seil vom Dorn geldst wird.

[0017] Die Unteranspriiche betreffen vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung.

V. Vorteile der Erfindung

[0018] Mit dieser Erfindung kann der Hakenfanger
aulerhalb eines Bohrstranges ohne zusatzliche Ma-
nipulation auf einfache Weise geldst werden und
muss vor dem nachsten Einsatz nicht neu eingestellt
werden. Dies ist insbesondere bei ferngesteuerten
Bohrgeraten von Bedeutung, die bspw. beim Seil-
kernbohrverfahren angewendet werden.

VI. Figurenaufzahlung

[0019] Die Zeichnungen veranschaulichen ein be-
sonders fir Seilkern-Bohrverfahren geeignetes Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung:

des Hakenfangers.

[0021] Fig. 2 ist eine teilgeschnittene Seitenansicht
des Hakenfangers.

VII. Ausfiihrungsbeispiel

[0022] Bei der Erfindung handelt es sich um einen
Hakenféanger, mit dem ein Seilkern-Innenrohr oder
ein anderes Werkzeug (z. B. ein Bohrlochmessgerat),
das an seinem Kopfende mit einem Dorn ausgeristet
ist, im Bohrstrang gegriffen und mit Hilfe eines Seils
aus dem Bohrgestange gezogen werden kann. Nach
Sichern des Seilkern-Innenrohres bzw. des Werkzeu-
ges gegen einen Rickfall in den Bohrstrang, kann der
Hakenfanger durch einfaches Zugentlasten am Seil
vom Dorn geldst werden.

[0023] Zentraler Bestandteil des Hakenfangers (01)
sind zwei gegeniiberliegende Schnapphaken (02),
die mittig durch einen Bolzen (03) mit einem Grund-
kérper (04) verbunden sind. Der Bolzen wird mit ei-
nem Splint (05) gesichert. Die Schnapphaken werden
in dieser Aufhangung im oberen Teil der Schnappha-
ken, durch eine Feder (06) auseinander gedriickt, wo-
mit sich die Haken (07) im unteren Teil der Schnapp-
haken (02) fest gegenuiber stehen.
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[0024] Trifft der Hakenfanger (01) im Bohrstrang
beim Herunterlassen auf den Dorn (08), werden die
Schnapphaken (02) durch das Eigengewicht des Ha-
kenfangers (01) gegen die Federkraft auseinander
gedrickt und schieben sich Gber den Dorn (08). Die
Geometrie der Haken (07) ist an den Dorn (08) ange-
passt, der an der Unterseite flach oder auch konvex
geformt ist, um ein sicheres Greifen der Schnappha-
ken (02) zu gewahrleisten. Die Schnapphaken (02)
sind mit dem Grundkoérper (04) verbunden, der mit
seinem Auflendurchmesser und seiner Mindestlange
so auf das Bohrgestéange abgestimmt ist, dass er im
Bohrgesténge auf und abgleiten kann und durch das
Bohrgesténge zentriert wird. Dadurch wird gewahr-
leistet, dass die Schnapphaken (02) sicher Uber den
zentrischen Dorn (08) gefihrt werden und nach dem
Uberfahren des Dorns (08) im Bohrstrang sich nicht
von diesem l6sen kdnnen. Der Hakenfanger (01) ist
mit einer Befestigungseinrichtung (09) flr ein Seil ver-
sehen, mit dem der Hakenfanger (01) im Bohrge-
stdnge auf und hinab gefihrt wird. Der zylindrische
Grundkorper (04) kann parallel zu seiner Langsach-
se mit groRzigigen Nuten (10) versehen werden, um
ein zigiges Absenken des Hakenfangers (01) am
Seil in einem wassergefillten Bohrstrang zu erlau-
ben. Durch Materialwahl und Lange des zylindrischen
Grundkdrpers (04) kann die Gewichtskraft beim Ab-
senken optimiert werden.

[0025] Nach dem Fangen des Dorns (08) durch den
Hakenféanger wird dieser am Seil aus dem Bohrst-
rang gezogen. Im nachsten Schritt wird das aus dem
Bohrstrang gezogene Seilkern-Innenrohr bzw. das
Werkzeugs gegen ein Abrutschen gesichert. Dies
kann zum Beispiel durch einen Greifarm gesehchen,
der auch fiir das senkrechte Abstellen des Werkzeu-
ges in ein Gestangemagazin genutzt werden kann.
Da der Hakenfanger (01) im unteren Bereich der
Schnapphaken offen konstruiert ist, reicht auRerhalb
des Bohrstranges eine einfache Zugentlastung am
Seil, damit die Haken (07) vom Dorn (08) rutschen
und der Hakenfanger (01) vom Seilkern-Innenrohr
bzw. vom Werkzeug geldst wird. Dieses Abrutschen
bei Zugentlasten kann z. B. durch eine asymme-
trische Gewichtsverteilung im Hakenfanger (01) zu-
satzlich unterstiitzt werden. Weiterhin kann die Ba-
sis (11) des zylindrischen Grundkdrpers (04) konkav
oder mit einer schiefen Ebene gestaltet werden, da-
mit der Grundkoérper (04) nach dem Aufsetzen der
Basis (11) auf dem Dorn (08) seitlich abrutscht.

Patentanspriiche

1. Hakenfanger (01), mit dem ein Gegenstand, der
an seinem Kopfende mit einem Dorn (08) ausgeris-
tet ist, in einem Bohrstrang gefangen oder gegriffen
sowie geldst wird, wobei der Hakenfanger (01) im
Bohrstrang den Dorn (08) sicher greift, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hakenfanger (01) im unte-
ren Bereich der Schnapphaken (02) offen konstruiert
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ist, so dass er aullerhalb des Bohrstranges durch ein
einfaches Zugentlasten am Seil vom Dorn (08) geldst
wird.

2. Hakenfanger (01) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass er aus mindestens zwei
Schnapphaken (02) besteht.

3. Hakenfanger (01) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er aus zwei gegeniiberliegenden
Schnapphaken (02) besteht, die durch einen Bolzen
(03) mit dem Grundkérper (04) verbunden sind.

4. Hakenfanger (01) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bolzen (03) mit einem Splint (05) gesichert wird.

5. Hakenfanger (01) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zwei gegenuberliegenden Schnapphaken (02) durch
Federkraft (06) schlieflen.

6. Hakenfanger (01) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkorper (04) mit mindestens einer Nut (10) ver-
sehen ist.

7. Hakenfanger (01) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nut (10) parallel zur Langsachse verlauft.

8. Hakenfanger (01) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkérper (04) einen Auliendurchmesser, ei-
ne Mindestlange und ein Mindestgewicht aufweist, so
dass er im Bohrstrang auf und ab gleitet sowie im
Bohrstrang zentriert wird.

9. Hakenfanger (01) nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass am
Kopfende des Grundkdrpers (04) eine Befestigungs-
einrichtung (09) angebracht ist, an der der Hakenfan-
ger (01) mit einem Seil befestigt wird.

10. Hakenfanger (01) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Basis (11) des Grundkdrpers (04) eine schiefe
Ebene bildet.

11. Hakenfanger (01) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schnapphaken (02) beim Herunterlassen im
Bohrgesténge auf den Dorn (08) durch das Eigenge-
wicht des Hakenfangers (01) gegen die Federkraft
(06) auseinander gedriickt werden und sich Gber den
Dorn (08) schieben.

12. Hakenfanger (01) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Schnapphaken (02) an die Geometrie des Dorns
(08) angepasst sind.

13. Hakenfanger (01) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schnapphaken (02) Gber den zentrischen Dorn
(08) gefiihrt werden und nach dem Uberfahren des
Dorns (08) sich im Bohrgestéange nicht von diesem
I6sen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhidngende Zeichnungen

/e
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